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Фактические показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
	Наименование показателя
	Плановое значение показателя на 2018 год
	Фактическое значение показателя за 2018 год
	Причины отклонения

	Показатели качества питьевой воды

	1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	
	
	

	1.1.  Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед.
	
	
	

	1.2. Общее количество отобранных проб, ед.
	
	
	

	2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	
	
	

	2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед.
	
	
	

	2.2. Общее количество отобранных проб, ед.
	
	
	

	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
	
	
	

	 3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.
	
	
	

	3.2. Протяженность водопроводной сети, км
	
	
	

	Показатели эффективности использования ресурсов

	4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
	
	
	

	4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3
	
	
	

	4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3
	
	
	

	5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м*
	
	
	

	5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч
	
	
	

	5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3
	
	
	

	6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м*
	
	
	

	6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч
	
	
	

	6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3
	
	
	



	Руководитель предприятия
	
	
	

	
	м.п.
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	Показатели очистки сточных вод

	1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 
	
	
	

	1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3
	
	
	

	1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м3
	
	
	

	2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
	
	
	

	2.1 Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3
	
	
	

	2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м3
	
	
	

	3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
	
	
	

	3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.
	
	
	

	3.2. Общее количество проб сточных вод, ед.
	
	
	

	4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %
	
	
	

	4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.
	
	
	

	4.2. Общее количество проб сточных вод, ед.
	
	
	

	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км 
	
	
	

	5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед.
	
	
	

	5.2. Протяженность канализационных сетей, км
	
	
	

	Показатели эффективности использования ресурсов

	6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3*
	
	
	

	6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч
	
	
	

	6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м3
	
	
	

	7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3*
	
	
	

	7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч
	
	
	

	7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. м3
	
	
	



	Руководитель предприятия
	
	
	

	
	м.п.
	
	Ф.И.О.
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